
ZENPOD P
Diseñada para maximizar de forma inteligente el espacio de 
trabajo, la serie Zenpod P redefine el estándar de privacidad 
en entornos abiertos. Su arquitectura modular ofrece una 
solución compacta y organizada que se integra de manera 
fluida en cualquier distribución espacial. Fusionando ingeniería 

acústica de precisión, conectividad integrada y confort 
ambiental, este ecosistema está creado para aislar las 
distracciones y elevar el bienestar, adaptándose a las 
necesidades de concentración individual o colaboración ágil.                                         



CUALIDADES Y BENEFICIOS
Privacidad Acústica de Nivel Superior:Reduce el ruido 
hasta 30dB gracias a su interior estratificado y cristal 
templado. Certificada bajo el estándar ISO 23351-1 Clase 
A, garantiza un refugio libre de distracciones.

Agilidad Espacial: Estructura montada sobre ruedas que 
facilita un ensamble rápido y permite reubicar la cabina 
fluidamente, adaptándose al instante a las 
reconfiguraciones del espacio.

Confort Ambiental Activo: Promueve el bienestar 
renovando el aire interior cada 1 a 1.65 minutos. Su 
certificación GREENGUARD asegura bajas emisiones 
químicas para un entorno de trabajo saludable.

Diseño Arquitectónico: Silueta de líneas limpias 
fabricada en acero de alta durabilidad. Sus acabados 
interiores y exteriores son altamente personalizables 
para integrarse a la estética de cualquier proyecto.

Eficiencia Inteligente: Iluminación LED y ventilación 
automatizadas por sensor de movimiento. Incluye un 
sistema plug-and-play con tomas de corriente y puertos 
USB-A/C integrados para mantener el flujo de trabajo.
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COMPONENTES
ZENPOD P
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COMPONENTES

Ventilación Continua: Sistema 
de bajo ruido integrado en el 
techo. Renueva el aire para 
mantener una atmósfera fresca 
y enfocada.

Iluminación LED Inductiva: 
Sistema cenital de encendido 
automático mediante sensor.

Panel de Conectividad: Módulo 
de energía ultra delgado que 
optimiza el espacio. Integra 
tomas de corriente y puertos 
USB/Tipo-C.

Sistema de Rodamiento: Base 
equipada con ruedas 
direccionales. Facilita la 
reubicación ágil y la 
reconfiguración del espacio.

Muro Acústico Multicapa: 
Estructura tipo sándwich 
conformada por materiales de 
alta densidad. Maximiza la 
insonorización y anula las 
distracciones externas.

Puerta de Doble Cristal: 
Maximiza el aislamiento 
acústico y térmico, aportando 
mayor seguridad, durabilidad y 
una estética arquitectónica 
moderna.

Cierrapuertas Integrado: 
Mecanismo automático que 
garantiza un cierre suave, 
asegurando el sellado 
hermético y acústico de la 
cabina.
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ESPECIFICACIONES SINGLE POD
ZENPOD P
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SINGLE POD
Capacidad
Acústica

Ventilación

Muro
Estructura

Cristal
Puerta

Techo

Piso

Mobiliarios

Iluminación

Conectividad

Alimentación

Reducción de ruido de 30.1 dB (ISO 23351-1) y tiempo de reverberación 
de 0.16 segundos (ISO 3382-2)
Sistema dual de bajo ruido que renueva el 100% del aire interior cada 
30 segundos (flujo de 202 m³/h)- DC 24V.

Estructura de aluminio grado aviación 6063-T5.

Sistema de muro acústico multicapa compuesto por un panel interior 
de PET de 9 mm, acero galvanizado, aislamiento acústico de 50 mm, 
placa de yeso y un acabado exterior duradero de acero con pintura 
electrostática (recubrimiento en polvo).
Cristal templado de 10 mm con marco de aluminio invisible.

Cristal templado de doble capa (5 mm + 5 mm) con marco oculto, 
cerradura magnética, manilla, bisagras ocultas y cierrapuertas 
integrado.

Construcción de techo multicapa que incluye un panel de PET de 9 
mm, doble capa de acero galvanizado de 0.8 mm y espuma acústica 
para una absorción de sonido superior.
Sistema de piso acústico que integra un revestimiento inferior 
acústico de 5 mm, alfombra de alta resistencia al desgaste, placa de 
silicato de calcio impermeable de 18 mm y una base de aluminio 6063-
T5 con ruedas direccionales integradas y patas niveladoras 
ajustables.
Taburete ajustable, escritorio fijo
Opcional: escritorio de altura ajustable
Luz LED con sensor de proximidad, 6 W, 4000 K, 350 lm 
Opcional: interruptor manual, mando giratorio de regulación, panel 
táctil de regulación

Toma de corriente universal integrada con puertos de carga USB-A y 
USB-C. (Opcional: puertos HDMI y CAT6)
Fuente AC 100-240V, 50/60Hz, con cable de conexión de 3 metros.

1 usuario

Dimensiones exteriores

Dimensiones interiores

Dimensiones en caja

Peso bruto

1040x1040x2260 mm

900x900x2060 mm

2280x1100x635 mm

402 Kg
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PLANIMETRIA SINGLE POD
ZENPOD P
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ESPECIFICACIONES WP POD
ZENPOD P
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WP POD
Capacidad
Acústica

Ventilación

Muro
Estructura

Cristal
Puerta

Techo

Dimensiones exteriores

Dimensiones interiores

Dimensiones en caja

Peso bruto

Mobiliarios

Iluminación

Conectividad

Alimentación

Reducción de ruido de 30.1 dB (ISO 23351-1) y tiempo de reverberación 
de 0.16 segundos (ISO 3382-2)
Sistema dual de bajo ruido que renueva el 100% del aire interior cada 
26 segundos (flujo de 808 m³/h)- 4 ventiladores DC 24V.

Estructura de aluminio grado aviación 6063-T5.

Sistema de muro acústico multicapa compuesto por un panel interior 
de PET de 9 mm, acero galvanizado, aislamiento acústico de 50 mm, 
placa de yeso y un acabado exterior duradero de acero con pintura 
electrostática (recubrimiento en polvo).
Cristal templado de 10 mm con marco de aluminio invisible.

Cristal templado de doble capa (5 mm + 5 mm) con marco oculto, 
cerradura magnética, manilla, bisagras ocultas y cierrapuertas 
integrado.

Construcción de techo multicapa que incluye un panel de PET de 9 
mm, doble capa de acero galvanizado de 0.8 mm y espuma acústica 
para una absorción de sonido superior.
Sistema de piso acústico que integra un revestimiento inferior 
acústico de 5 mm, alfombra de alta resistencia al desgaste, placa de 
silicato de calcio impermeable de 18 mm y una base de aluminio 6063-
T5 con ruedas direccionales integradas y patas niveladoras 
ajustables.

1640x1200x2260 mm

1500x1060x2060 mm

2280x1300x805 mm

570 Kg
Luz LED con sensor de proximidad, 6 W, 4000 K, 350 lm 
Opcional: interruptor manual, mando giratorio de regulación, panel 
táctil de regulación

Toma de corriente universal integrada con 2 puertos de carga USB-A y 
2 USB-C. (Opcional: puertos HDMI y CAT6)
Fuente AC 100-240V, 50/60Hz, con cable de conexión de 3 metros.

1 usuario

Escritorio fijo
Opcional: escritorio de altura ajustable
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PLANIMETRíA W POD
ZENPOD P
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ESPECIFICACIONES MP POD
ZENPOD P
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MP POD
Capacidad
Acústica

Ventilación

Muro
Estructura

Cristal
Puerta

Techo

Piso

Mobiliarios

Iluminación

Conectividad

Alimentación

Reducción de ruido de 30.1 dB (ISO 23351-1) y tiempo de reverberación 
de 0.16 segundos (ISO 3382-2)
Sistema dual de bajo ruido que renueva el 100% del aire interior cada 
26 segundos (flujo de 808 m³/h)- 4 ventiladores DC 24V.

Estructura de aluminio grado aviación 6063-T5.

Sistema de muro acústico multicapa compuesto por un panel interior 
de PET de 9 mm, acero galvanizado, aislamiento acústico de 50 mm, 
placa de yeso y un acabado exterior duradero de acero con pintura 
electrostática (recubrimiento en polvo).
Cristal templado de 10 mm con marco de aluminio invisible.

Cristal templado de doble capa (5 mm + 5 mm) con marco oculto, 
cerradura magnética, manilla, bisagras ocultas y cierrapuertas 
integrado.

Construcción de techo multicapa que incluye un panel de PET de 9 
mm, doble capa de acero galvanizado de 0.8 mm y espuma acústica 
para una absorción de sonido superior.
Sistema de piso acústico que integra un revestimiento inferior 
acústico de 5 mm, alfombra de alta resistencia al desgaste, placa de 
silicato de calcio impermeable de 18 mm y una base de aluminio 6063-
T5 con ruedas direccionales integradas y patas niveladoras 
ajustables.
2 Sofas y una mesa central.

Luz LED con sensor de proximidad, 6 W, 4000 K, 350 lm 
Opcional: interruptor manual, mando giratorio de regulación, panel 
táctil de regulación

Toma de corriente universal integrada con 2 puertos de carga USB-A y 
2 USB-C. (Opcional: puertos HDMI y CAT6)
Fuente AC 100-240V, 50/60Hz, con cable de conexión de 3 metros.

2 - 4 usuarios

Dimensiones exteriores

Dimensiones interiores

Dimensiones en caja

Peso bruto

2240x1200x2260 mm

2100x1200x2160 mm

2280x1300x935 mm

688 Kg
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PLANIMETRíA M POD
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ESPECIFICACIONES LP POD
ZENPOD P
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LP POD
Capacidad
Acústica

Ventilación

Muro
Estructura

Cristal
Puerta

Techo

Piso

Mobiliarios

Iluminación

Conectividad

Alimentación

Reducción de ruido de 30.1 dB (ISO 23351-1) y tiempo de reverberación 
de 0.16 segundos (ISO 3382-2)
Sistema dual de bajo ruido que renueva el 100% del aire interior cada 
26 segundos (flujo de 808 m³/h)- 8 ventiladores DC 24V.

Estructura de aluminio grado aviación 6063-T5.

Sistema de muro acústico multicapa compuesto por un panel interior 
de PET de 9 mm, acero galvanizado, aislamiento acústico de 50 mm, 
placa de yeso y un acabado exterior duradero de acero con pintura 
electrostática (recubrimiento en polvo).
Cristal templado de 10 mm con marco de aluminio invisible.

Cristal templado de doble capa (5 mm + 5 mm) con marco oculto, 
cerradura magnética, manilla, bisagras ocultas y cierrapuertas 
integrado.

Construcción de techo multicapa que incluye un panel de PET de 9 
mm, doble capa de acero galvanizado de 0.8 mm y espuma acústica 
para una absorción de sonido superior.
Sistema de piso acústico que integra un revestimiento inferior 
acústico de 5 mm, alfombra de alta resistencia al desgaste, placa de 
silicato de calcio impermeable de 18 mm y una base de aluminio 6063-
T5 con ruedas direccionales integradas y patas niveladoras 
ajustables.
2 Sofas y una mesa central.

Luz LED con sensor de proximidad, 6 W, 4000 K, 350 lm 
Opcional: interruptor manual, mando giratorio de regulación, panel 
táctil de regulación

Toma de corriente universal integrada con 2 puertos de carga USB-A y 
2 USB-C. (Opcional: puertos HDMI y CAT6)
Fuente AC 100-240V, 50/60Hz, con cable de conexión de 3 metros.

4 - 6 usuarios

Dimensiones exteriores

Dimensiones interiores

Dimensiones en caja

Peso bruto

2240x1500x2260 mm

2100x1360x2060 mm

2280x1300x1335 mm

722 Kg
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